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LA GAMME T7 S'ADAPTE
I TOUTES LES T"CHES

PLUS DE PRODUCTIVIT# ET DE PUISSANCE

Les tracteurs T7 arborent filrement la technologie de pointe SCR de New Holland pour la confor-
mit" # la norme Tier 4. Cela signifie que le moteur Nef de 6,7 litres ne respire que de l'air frais pou r
un rendement et des performances exceptionnels. Les tracteurs T7 offrent d"sormais jusqu'# 19 ch

de plus et un couple suppl'mentaire de 139 Nm, en ¢ omparaison avec les gammes actuelles
T6000 et T7000. Avec la surpuissance EPM, ce sont jusqu'# 51 ch qui sont disponibles au profit

d'une productivit" optimale.

UN PLAISIR DE CONDUITE ABSOLU

Les tracteurs T7 sont con$us pour vous faciliter le travail. Le nouvel accoudoir SideWinder% Il rend
l'utilisation du tracteur moins fatigante, sur de | ongues p"riodes. La cabine Horizon% permet d'at-
teindre 69 (dBA), un niveau sonore remarquablement bas, et offre une visibilit" panoramique
exceptionnelle.




@ DES CO$TS D'UTILISATION R#DUITS
Les tracteurs T7 b"n"ficient des moteurs Nef avec la technologie SCR pour la r'duc-
tion des "missions polluantes. En conjonction avec la transmission d'avant garde
Auto Command%, la consommation de carburant est dim inu"e jusqu'# 10 &. La
p"riodicit" d'entretien du moteur de 600 heures res te la norme.

@ POLYVALENCE MAXIMALE
Les neufs mod!les de la gamme T7 disposent d'un cho ix de puissances et de trans-
missions pour toutes les applications. Avec des rap ports poids/puissance # partir de
28 kg/ch et facilement adaptables aux conditions de travail, ces tracteurs sont d'une
polyvalence exceptionnelle. Qu'il s'agisse de tract ion lourde ou de pr'paration plus
I"glre, d"pandage ou de transport, un tracteur T7 e ffectuera tous les travaux tout en
respectant les sols.

SP#CIFICIT# DE LA GAMME T7 : LA PUISSANCE EST INECRIR LE CAPOT

Les tracteurs T7 offrent de meilleures performances gr*ce # la technologie Tier 4A SCR. Avec plus de puis sance et de
dynamisme, les nouveaux moteurs am'liorent la produ ctivit" et cela s'affiche sur le tracteur. Comment ? Trls simplement,
sur le capot + Les deux premiers caractlres 'T7' fon t r'f'rence # la cat"gorie du tracteur et les trois autres, par exemple
'270', indiquent la puissance maximale avec 'EPM. Quelle signification pour vous ? Vous pouvez acheter votre T7 en toute
s"curit" avec la certitude qu'il pourra r'aliser le s travaux les plus s"vires. Avec New Holland, la pr oductivit" est assur"e

en toute tranquillit". R gime!moteur
Puissance maxi avec EPM (ch) ‘ ‘
T7.170 171 EPM (ch)
T7.185 188
T7.200 203 . . 11 o
T7210 512 Puissance nominale (ch) T7.185 48
T7.220 218 T7.170 125 2'228 3?
T7.235 234 T7.185 140 T7.220 51
T7.250 250 T7.200 155 3 T7.235 19
T7.260 260 T7.210 165 5 T7.250 50
T7.270 269 T7.220 167 3 T7.260 25
T7.235 185 = T7.270 21
T7.250 200 ;
T7.260 215 B EPM,lentfonction!de!lalcharge!sur!laltransmission,
T7.270 228 surllalprise!de!force et!surlle!syst'me!hydraulique.
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UNE LARGE GAMME POUR R#PONDRE

'VOS BESOINS

Les tracteurs T7 New Holland peuvent :tre utilis"s pour r'pondre aux besoins particuliers de votre act ivit".
Avec des puissances nominales de 125 ch # 228 ch, | es neufs mod!les T7 peuvent recevoir au choix, une

transmission semi-powershift ou full-powershift ou # variation continue (CVT). Les mod!les jusqu'au T7 .210
peuvent recevoir un chargeur frontal New Holland et toute la gamme peut :tre "quip"e, en option, d'un  rele-
vage et d'une prise de force avant entilrement int" gr's.
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T7.210 BLUE POWER + AUTO COMMAND

T7.260 BLUE POWER £ POWER COMMAND

T7.270 BLUE POWER £ AUTO COMMAND

Les trois mod!les Edition Sp'ciale Blue Power ont * t* cr''s pour c"l"brer les
nombreux succ!s de la gamme T7, plusieurs fois r'‘co mpens‘e et m"daill"e.
Les mod!les Blue Power sont "quip"s de pneumatiques Trelleborg qui permettent

de tirer pleinement profit du meilleur rapport poid s/puissance disponible sur cette
cat"gorie de tracteur, # savoir 28,5 kg/ch.



UN ACCOUDOIR ! VOTRE CONVENANCE

Les tracteurs Range Command% et Power Command% peuvent :tre "quip"s d'un accoudoir
classique ou bien d'un accoudoir r'volutionnaire Ne w Holland SideWinder% I, avec la poign"e
CommandGrip% et le moniteur IntelliView% I1l. L'accou doir SideWinder% Il est standard sur les
tracteurs Auto Command% et il b"n"ficie de l'innovan te poign"e # impulsion CommandGrip%
permettant I'avancement et l'inversion du sens de m arche.
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CON&UE POUR LE CONFORT ET LA PRODUCTIVIT#

Montez dans une cabine Horizon% de T7 et, quelles qu e
soient ses sp'cifications, vous constaterez qu'elle a "t" faite

pour vous. Remarquez comment les positions du silge et du
volant peuvent s'adapter # votre taille. La visibili t" panorami-
que est vraiment appr'ciable. Les niveaux sonores s ont
exceptionnellement bas, permettant ainsi de r'duire la fati-
gue. Appr“ciez cette conduite tout en confort gr*ce au silge

pneumatique et aux suspensions de cabine et de pont avant.
Avec l'air conditionn" ou la climatisation auto-r'g ul'e, la
cabine Horizon% prend soin de votre bien-:tre.

DU CR#PUSCULE ! L'AUBE

Les phares de travail install's sur le toit de la ca bine,
sur le capot moteur et sur les ailes peuvent :tre
facilement activ's # partir d'un panneau d'inter-
rupteurs d"di". Les phares se r!glent pour tous
types de travaux, pour plus de s"curit" et plus de
productivit".




UNE CABINE FACILE D'ACC(S
Fabriqu"e # partir d'une seule feuille
de verre, les portes monoblocs des
tracteurs New Holland T7 s'ouvrent
trls largement pour permettre un
accls ais"e et rapide # la cabine. Les
portes sont faciles # ouvrir de l'int"-
rieur et vous pouvez les fermer de
votre silge. Des petits d"tails qui font
la diff"rence.

BLUETOOTH ! BORD

Tous les tracteurs T7 peuvent :tre
"quip"s d'un poste Bluetooth RDS /
MP3. Non seulement vous pouvez
r'pondre # vos appels t"l"phoniques
en main libre, mais vous pouvez aussi
"couter votre musique pr'f'r'e, # par-
tir de votre lecteur MP3 ou par
I'interm"diaire d'une cl" USB.

SI(GE AUTO COMFORT%

Pour les utilisateurs qui passent de lon-
gues heures au volant de leur tracteur,
le confort du silge chauffant Auto
Comfort% m'rite consid"ration. Equip"
d'un grand r"servoir d'air pour r'duire
au maximum les vibrations transmises
au conducteur, le silge Auto Comfort%
permet une conduite encore plus
agr'able.
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GESTION DES FOURRI(RES )HTS*

Les automatismes ne sont utiles que lorsque l'op"ra teur est # 'aise pour les param'trer et les utili-
ser. Le dispositif New Holland HTS de gestion des fourrilres a "t" d"velopp" et affin" pendant
plusieurs ann"es pour allier la facilit" d'utilisat ion et I'efficacit" au champ. Le dispositif permet # l'op"-
rateur d'enregistrer et de mettre en m"moire la s"q uence des actions # r"aliser pour une mantuvre
en bout de champ. Cette s"quence est ensuite automa tiquement r'p"t"e quand I'HTS est activ".
C'est simple et c'est un bon moyen de r'duire la fa tigue lors de longues journ‘es de travail.



8‘ 9 ACCOUDOIR SIDEWINDER! Il & POIGN#E COMMANDGRIP!

SIDEWINDER IlI. CON&U PAR LES AGRICULTEURS, P(

Les tracteurs modernes offrent des fonctionnalit"s de plus en plus "labor"es, cepen-
dant elles doivent rester faciles # comprendre et # utiliser. Chez New Holland, la
simplicit” a "t" au coeur du d"veloppement de I'acco  udoir SideWinder Il, con$u par les
agriculteurs, pour les agriculteurs. Toutes les com mandes essentielles sont accessibles
# partir de l'accoudoir. Acc"l"rateur, transmission et hydraulique. Tout ce que vous
devez activer est rapidement # votre port"e. Il ne faut pas longtemps pour prendre en
main un tracteur T7.

#CRAN TACTILE INTELLIVIEW% IlI
Toutes les informations dont vous avez
besoin en un coup d'Gil. Tous les r'gla-

ges essentiels sont accessibles du bout
des doigts et compatibles avec le disposi-
tif de guidage New Holland IntelliSteer%.

-lGestion des fourrilres, HTS.

Appuyez pour enregistrer,
m"moriser et activer I'HTS.

-|Contr;le du bout des doigts
pour deux distributeurs
hydrauliques directement
sur la poign"e.

-lReIevage arrilre + lever /
baisser.

-lActivation de l'auto-guidage

optionnel IntelliSteer%.

‘Interrupteur d'inversion de
marche.

‘Mont"e et descente des
rapports de transmission.

JActivation du mode Auto
Champs ou Auto Transport.



LES AGRICULTEURS

GOOD

DESIGN

UN PANNEAU DE COMMANDE INT#GR#

Le panneau de commande int"gr" (ICP) plac" ergonomi quement #
droite de l'op"rateur, permet de r"gler toute une s "rie de param!tres

As awarded by The Chicago Athenaeur:
Museum of Architecture and Design

du tracteur, incluant la suspension avant et la ges tion de la traction of 1-"5’
Terralock, durant le travail, pour une productivit" et une efficacit” OQ’ %
maximum. S
S ) S
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outstanding innovations

Contr;ler les distributeurs hydrauliques avec les palettes ou avec la commande en croix.

Acc'l"rez jusqu'au r'gime moteur souhait”, s"lecti  onnez la gestion
du r"gime moteur ESM et le r'gime moteur restera co nstant.

- Appuyez sur le bouton de gestion des fourri!-
res pour enregistrer et reproduire les actions
que vous r"alisez # chaque bout de champ.

Activez Terralock < le pont avant et le blocage
de diff"rentiel seront automatiquement activ"s
ou d"sactiv"s.

‘Auto PTO embrayera ou d"brayera la prise de

force en fonction de la position des bras de

relevage.

‘Le relevage arrilre et le r'glage de la longueur

du troisi!'me point se font par simple pression

sur un bouton.

*Mono levier multifonctions. Le mono levier peut :t re param"tr"
pour commander le relevage avant, le chargeur front al ou les dis-
tributeurs auxiliaires.

JDistributeurs "lectroniques. Les palettes facilemen t accessibles
permettent de commander chaque fonction hydraulique du bout
des doigts. Le d"bit et la temporisation sont facil ement r'glables
sur I"'cran tactile du moniteur IntelliView% I11.

-Souris du relevage arrilre. Soulevez les

lourds outils port"s avec grande pr'cision. A

-

Le positionnement personnalis” du mono ..
levier et de la souris du relevage arrilre est

possible en option mont"e d'usine. \)
-D'autres fonctions avanc'es sont "galement accessi bles sous le
repose bras matelass" de I'accoudoir.

-R"glage "lectrique de
SideWinder% Il. Ajustez
l'accoudoir # la position
qui vous convient.
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SYST(MES DE GUIDAGE NEW HOLLAND
R#PONDANT !'VOS BESOINS

PR#-DISPOSITION D'USINE POUR LE SYST(ME DE GUIDAEGF®TRE CHOIX

Les tracteurs de la gamme T7 peuvent recevoir le sy stime d'autoguidage totalement int"gr"
IntelliSteer%, con$u et mis au point par New Holland. Mettant la technologie DGPS ou RTK au ser-
vice d'un guidage int"gral, IntelliSteer% permet d'o btenir une pr'cision d'un passage # l'autre de
1 # 2 cm>. IntelliSteer% est la solution id"ale pour un travail de pr“cision, m:me dans les situations

les plus complexes. Il a "t" con$u pour am"liorer | a performance de l'op"rateur et son confort.

> en utilisant la correction de signal RTK.

GUIDAGE INTELLISTEER% ENTI(REMENT INT#GR#

Le choix du systime de guidage d"pend des applicati ons # r'aliser et de la n"cessit" de l'int"grer
# des systlmes existants. Avec les tracteurs de la gamme T7, toutes les options IntelliSteer% fonc-
tionnent # partir de composants pr"-mont"s en usine , ce qui facilite l'installation de ces options et
leurs mises # jour. Cela permet de faire "voluer fac ilement et # moindre co=t le syst!me choisi.

[}
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INTELLIVIEW% IlI £ INTELLIGENCE VISIBLE

Les moniteurs IntelliView% Plus Il et IntelliView% Il peuvent :tre utilis"s

pour param"trer les syst!mes de guidages New Hollan d. lIs offrent une
interface visuelle confortable lorsque le syst!me In telliSteer% est mis
en oeuvre. Le moniteur IntelliView% Il , avec son "cran tactile, permet
la programmation d'un large choix de trajectoires, de la simple ligne
droite A-B aux courbes les plus complexes. Vous pou vez aussi person-
naliser vos r"glages facilement, en toute simplicit ", tout comme
transf'rer vos donn"es depuis votre tracteur, direc tement sur votre logi-
ciel d'Agriculture de Pr"cision.

SYST(MES DE COMMANDE INT#GR#S
Le systlme New Holland IntelliSteer% utilise une
correction de signal pr'd"finie, tri-dimension-
nelle, T3 (roulis, tangage et lacet) pour que le
Navigation Controller Il (contr;leur de navigation)
soit constamment inform" de la position du trac-
teur. De plus, une valve de commande, int"gr'e
au syst'me hydraulique, convertit les signaux
re$us du Navigation Controller Il en mouvements
hydrauliques au niveau du syst'me de direction.
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B#N
T 4000 T T |
SYST(ME DE GUIDAGE ADAPT# z4
AUGMENTE LA RENTABILIT# B% 3000
IntelliSteer% contribue # I'am'lioration gg
de lefficacit" op"rationnelle. La pr'ci- 23 2000 |D1796
sion de conduite n'est pas affect"e par la g %
nuit, le brouillard ou la fatigue d'une lon- §.‘g G
gue journ“e de travail. Une meilleure ue
efficacit” permet de r"aliser des "cono- a
mies. C'est aussi simple que cela. 0 EGNOS HP/XP RTK

NIVEAUX DE PR#CISION ET R#P#TABILIT#

New Holland propose quatre niveaux de prcision. Vo us pouvez ainsi choisir le systime IntelliSteer% qui
correspond # vos besoins et # votre budget. L'utili sation de la correction RTK avec I'IntelliSteer% offre un
avantage additionnel @ c'est la r"p“tabilit" garanti e des passages, ann"e apr!s ann"e, notion de plus e n
plus importante avec les techniques culturales moder nes. Et tout ceci au bout des doigts.

INTELLISTEER%. R#CEPTEUR NH 262 STATION RTK

LA SIMPLICIT# 'ON' ET 'OFF' Le r'cepteur NH 262 est compati- Une station RTK peut :tre
Sur la poign"e CommandGrip%, un seul ble avec la correction de signal utilis"e pour "mettre le
bouton est utilis" pour activer le syst'me EGNOS, OmniSTAR ou RTK. Pour signal de correction et
IntelliSteer%. Avec New Holland, les tech- les applications RTK, un poste obtenir une pr'cision de
nologies nouvelles deviennent accessibles. radio trls peu encombrant se passage de 1 # 2 cm.

monte en dessous du r'cepteur.
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ASPIRATION EXCEPTIONNELLE

Les tracteurs T7 sont "quip"s de
la toute dernilre g"n"ration de Module dOalimentation
moteurs Nef. D"sormais avec la
technologie "prouv'e SCR, ils
satisfont aux s'"vlres exigences
de la norme Tier 4 pour les "mis-
sions polluantes. La technologie
SCR utilise AdBlue’ pour transfor-
mer les oxydes d'azote nocifs,
contenus dans les gaz d"chap-
pement, en vapeur deau et en
azote gazeux inoffensifs. Comme
le processus de d"pollution est
r'alis" directement sur les gaz
d"'chappement, le moteur n'aspire
que de l'air propre. La combustion
est ainsi optimis“e pour plus de
performance et moins de consom-
mation en carburant.

Additif AdBlue

RZservoir AdBlue

Module de dosage et dOinjection

Gaz dOZchappement contenant des NOx

Catalyseur SCR
Azote et Eau

g
300 :‘:;
B EPM | S
= 250 I |Puissance!nominale =
S i
% 200 | 3
£ E
8 150 ] =
b
.;_g 100 2
| o
50 O
5 — T7000! 7!
< G{l '@ 17,0 ,\Q} ,\q} ,\@'5 ) 1@ »\’L Tier!3 Tier'4A
SCR :VOTRE GARANTIE DE PUISSANCE UNE ECONOMIE DE CARBURANT
La technologie SCR de R"duction Catalytique EXCEPTIONNELLE
S"lective garantit une puissance exceptionnelle La gamme des moteurs actuels Tier 3 Nef est deve-
avec un rendement "lev", ind"pendamment de nue la r'f'rence en matilre de faible consommation
la qualit" du carburant, des niveaux de soufre et de carburant. Les nouveaux moteurs Tier 4A Nef ins-
sans additifs co=teux. Avec des puissances tall"s sur les tracteurs T7 vont encore plus loin, avec
nominales de 125 ch # 228 ch, tous les mod!les une consommation de carburant r'duite de 10 & par
T7 g"nlrent une puissance additionnelle entre rapport aux mod!les actuels T7000.

171 ch et 269 ch avec la surpuissance EPM.



R gime!moteur

1ch

Puissance

] EPM!en!fonction!de!lalcharge!sur!laltransmission,!
lalprise!delforce et!sur!le!syst"'me!hydraulique.

SURPUISSANCE EPM

La surpuissance EPM est une caract"ristique
renomm"e des tracteurs New Holland. En
r'sum”, le moteur fournit plus de puissance

et plus de couple en fonction de la charge

sur la transmission, sur la prise de force et
sur le syst'me hydraulique. Sur un tracteur
T7.220, la surpuissance EPM fournira jusqu'#
51 ch suppl'mentaires, uniqguement lorsque

ce sera n"cessaire, pour maintenir un d"bit

de chantier constant en toutes conditions.

GESTION DU R#GIME MOTEUR )ESM*
Pour les travaux oX un r"gime constant de la
prise de force est requis, l'op"rateur peut
s"lectionner I'ESM. Le r'gime souhait" sera
maintenu avec pr'cision lors des variations de
charges. Dans de nombreuses applications,
cela permet de maintenir une vitesse de prise
de force constante en terrains irr"guliers.

7 FPT

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

MOTORIS# PAR FPT INDUSTRIAL
New Holland n'est pas seul lorsqu'il s'agit de la te chnologie Tier 4A < la marque
peut compter sur I'exp"rience de son partenaire mot oriste @ FPT Industrial.

Pionniers : Fiat inventa la technologie « rampe commune » ('Com mon Rail’)
dans les ann"es 1980 et I'a diffus"e # grande "chel le en 1997, sur I'Alfa
Romeo 156. Fiat a "t" le tout premier constructeur # appliquer cette techno-
logie sur les mat"riels agricoles.

Toujours # l'avant garde.

Plus propre : Les voitures construites par le Groupe Fiat ont le taux d"missions
de CO: le plus bas de tous les constructeurs d'Europe. Plu s propre. Partout.

Reconnu : FPT Industrial a d"j# construit plus de 150.000 mot eurs SCR au
cours des cing dernilres ann"es pour l'industrie du  transport. Fiabilit" confir-
m'"e. Finalement, seuls les inventeurs peuvent r'inv enter.



14‘ 15 TRANSMISSIONS RANGE COMMAND! ET POWER COMMAND!

SIMPLICIT# D'UN CONTR+LE DU BOUT DES DOIGTS
TECHNOLOGIE RECONNUE DANS LE TEMPS

Range Command est une transmission semi-powershift simple,
robuste et largement reconnue. Elle permet le chang ement de
vitesse dans chaque plage de travail, sans embrayage . C'est le
choix id"al pour les travaux agricoles courants. Po wer Command%
est une transmission Full PowerShift% @ Vous s'"leatinnez votre
vitesse en appuyant simplement sur les boutons de m ont"e ou de
descente des rapports. New Holland est le seul # of frir un tel choix
de transmissions.

Transmission Range Command* Transmission Power Comm and"*
Marche Marche Marche Marche
arri#re avant arri#re avant
| SEMI-POWERSHIFT
3‘% o7 | w ws | JUSQUAUTY.210.
T 33,8 LT 338 FULL POWERSHIFT
1 28,8 C 1 28,8 DU T7.170 AU T7.260
15 23,9 1B 23,9 Les transmissions Range Command et
 —— Al 1A 10,9 Power Command% sont bas"es sur
1_1412' 1_14116'6 une offre de ratios commune. Tous les
— 11‘9’ 1__11’7’ T7 sont "quip"s en standard d'une
10m 10,2 B fy—" transmission 40 km/h "conomique 19x6
G 84 g 83 avec dernier rapport surmultipli”. Vous
g 7 g 6,9 obtenez ainsi la vitesse de 40 km/h #
58 57 r'gime particulilrement "conomique.
6.2 4.9 Un r"ducteur est "galement disponible
o1 A 4 en option pour des applications # partir
:: 23'94 de 225 m/h (transmission 29x6).
3 2,4

20 10 0O 10 20 30 40 50 20 10 0O 10 20 30 40 50
km/h km/h

>Mod!le T7.200 19x6 40 km/h ECO "quip" de pneus 650 /65R42
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UN CHANGEMENT DE VITESSE PLUS

PROGRESSIF AU CHAMP ET AU TRANSPORT
La gestion du changement de vitesse IntelliShift% de s
tracteurs T7 garantit des changements sans # coups
entre chaque rapport et pour tous les rapports.
Param"tr" pour capter les efforts sur la transmissi on, la
vitesse d'avancement et la temp"rature de l'huile d e
transmission, IntelliShift permet d'obtenir des cha nge-
ments de vitesses en douceur, toute la journ'e.

TRAVAIL EN INTERACTION :

AUTOMATISATION, CONFORT ET PRODUCTIVIT#

Les modes Auto Transport et Auto Champs, faciles # param'trer et remar-
guablement efficaces, peuvent vraiment r"duire la ¢ oncentration requise
pour conduire un tracteur T7 pendant toute une jour n"e. Avec le mode
Auto Transport, le tracteur changera de vitesse san s # coup, comme une
voiture # transmission automatique. Le syst!me d"te ctera m:me si le trac-
teur est pouss" par une remorque charg"e, en descen te. Sic'est le cas, il
gardera le rapport de vitesse utilis" pour procurer du frein moteur. Auto
Champs glre # la fois le r'gime moteur et le rapport de transmission pour
optimiser le rendement et la consommation. Pour les travaux # la prise de
force avec priorit" au maintien du r'gime moteur, le syst!'me va choisir le
rapport de transmission adapt" # la charge du moteu r. Pour les travaux de
traction lourde, Auto Field va permettre au r'gime moteur de baisser, pour
profiter avantageusement de la r"serve de couple di sponible, avant d'en-
gager, sous charge, un rapport inf'rieur.

INVERSION FACILE

Linverseur de marche, sans embrayage, est actionn”

sur la colonne de direction ou sur la poign"e

CommandGrip% qui est mont"e sur l'accoudoir

optionnel SideWinder% Il < Cet inverseur peut :tre
programm" pour g'rer automatiquement les change-

ments de rapports de transmission lors d'une
inversion. Une option suppl"mentaire permet l'insta lla-
tion d'un frein de stationnement "lectronique. Il e st
activ" avec le levier inverseur et permet d'immobil is"
le tracteur d!s que le point mort est s"lectionn”.
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LA TRANSMISSION INNOVANTE AUTO COMMAND%
OFFRE DES CARACT#RISTIQUES D'AVANT GARDE

Con$ue et construite par New Holland, la transmission Auto Command% des tracteurs T7 est disponible du T7.170 au
T7.270. Cette nouvelle g"n"ration de transmission # variation continue b"n"ficie de plusieurs points de prise directe, pro-

curant une efficacit" m"canique de 100& # laquelle  s'ajoute un changement de gamme par double embrayag e. C'est la
transmission # variation continue la plus efficace et la plus progressive actuellement disponible.

Diagramme de vitesse

Marche avant

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
km/h

UNE VITESSE POUR CHAQUE T"CHE

Auto Command% permet # l'utilisateur de d"finir une

vitesse de travail entre 20 m/h et 40 km/h. Pas d™t a-
gement des vitesses. Pas de changement de gamme.

Yuste une variation continue, sans # coup, pour
s'adapter # chacun de vos travaux.

[E
~
o
o

1600

1500

1400

R gime!moteur!#!50tkm/h!(tr/mn)

*luniquement!mod"les!T7.220!-IT.27

1300
Nouveau!T7 Concurrent!A Concurrent!B

UTILISER AVANTAGEUSEMENT LE COUPLE DISPONIBLE

New Holland a d"velopp" ses transmissions Auto Comm and%
pour qu'elles puissent utiliser les r"gimes moteurs les plus bas
et les couples "lev's des moteurs New Holland. Avec une
transmission ECO de 40 km/h, le moteur peut tourner # un
r'gime "conomique de 1450 tr/mn.

La poign"e # impulsions permet de changer de vites se et de
sens de marche. Sur le panneau de commande int"gr®, un
interrupteur module I'acc”l"ration (forte pour plus de dyna-
misme / faible pour respecter les sols).

-R"glage de la vitesse d"sir'e = D"finissez pr'cis® ment la
vitesse adapt'e # vos besoins. Id"al pour se d"place r d'un
champ # l'autre ou lorsque les conditions de r'colt e changent.

S"lection de la vitesse cible + Vous permet de chan ger parmi
trois vitesses cibles (par exemple travail / manoeu vre / route).

-4 MODES DE CONDUITE POUR S'ADAPTER

I'VOTRE STYLE DE CONDUITE

- Mode Auto. Id"al pour les applications de transport, la
r'gulation moteur- transmission offre des acc"l'rat ions
franche et limite la consommation.

- Mode Cruise. Mode r"gulateur de vitesse pour les travaux
au champ. Une fois la vitesse cible atteinte, le r* gime
moteur est abaiss" pour travailler au couple et "co nomiser
du carburant.

- Mode Manuel. Permet # l'op"rateur de choisir s"par"ment
le r'gime moteur et la vitesse d'avancement qu'il so uhaite.

- Mode PTO. Aussitit la prise de force engag'e, Auto
Command% interviendra pour maintenir un r'gime moteu r
constant.



STOP / START ACTIF

Le Stop / Start actif est un "I'ment de s"curit" maj eur int"gr"

# la transmission Auto Command%. Lorsque le tracteur est
arr:it", la transmission emp:che le tracteur d'avanc er ou de
reculer. M:me avec une lourde charge. Quand la tran smission
est r'activ'e, il n'y a aucun risque de reculer dan s une forte
pente. Pour un stationnement en s"curit", un frein "lectronique

est facilement engag" avec le levier d'inverseur.




MOINS DE TEMPS DE MANEUVRE ACCRO;T VOTRE RENDEMENDURNALIER

New Holland est leader sur le terrain en r'duisant le temps n"cessaire aux demi-tours en

fourrilres. Avec un angle de braquage serr" de 65Z, le pont avant optionnel SuperSteer%
fournit la maniabilit" qu'il faut pour les cultures en ligne, surpassant n'importe quel tracteur
de la cat"gorie des T7. Le dispositif Fast Steer%, compatible avec tous types de ponts,

permet des braquages de but'e # but"e encore plus r apides et sans effort. Il suffit de
maintenir appuy"e la couronne du volant Fast Steer% et le volant se transforme en 'mono
levier' # commande proportionnelle.




Vibrations " la base du sitge

SUSPENSIONS DE PONT AVANT TERRAGLIDE% ET DE CABIRBFORT RIDE%.
VOS PARTENAIRES CONFORT

La suspension de cabine # double effet Comfort Ride % s'est positionn"e comme un "I"'ment

cl" et novateur du confort de I'op"rateur. Con$ue p our compl"'menter un confort de conduite
d"j# amorti par la suspension pneumatique du silge standard, Comfort Ride contribue # la
r‘duction de la fatigue. La suspension de pont avan t Terraglide% est conseill"e pour les tra-
vaux de surface # vitesse rapide ou pour les activi t"s de transport.




FACILITER LE TRAVAIL

AVEC DES OUTILS FRONTAUX

La gamme T7 de New Holland a "t" d"velopp"e pour
recevoir un relevage et une prise de force avant ent ilre-
ment int'gr's. Toutes les commandes du relevage
avant et de la prise de force sont int"gr'es dans I' ac-
coudoir et peuvent :tre param"tr'es pour une utilis ation
avec HTS (gestion des fourrilres). Les bras de rele vage
peuvent :tre repli"s lorsqu'ils ne sont pas en serv ice ou
bien utilis"s pour porter un kit de lestage.




ROBUSTE, EFFICACE ET PUISSANT

La capacit" maximale de relevage sur les tracteurs

T7.170 # T7.210 est de 8275 kg et elle atteint 10463 kg
sur le T7.220 et sur les mod!les de puissances sup" rieu-
res. Le relevage arrilre et le syst!me hydraulique sont
pr'vus pour travailler avec des outils port"s lourd s
durant de trls longues p"riodes. Le systime inclut le
dispositif de protection dynamique qui amortit les oscil-
lations g"n"r'es par les outils port"s lourds lors  des
d"placements # vitesse "lev"e. Selon les versions, des
commandes ext'rieures install'es sur les ailes arri re
permettent d'activer le relevage arrilre, un distri buteur
auxiliaire et la prise de force.

TRAVAIL AVEC AUTO PTO PRISE DIRECTE POUR UNE CONSOMMATION EFFICIENTE

Le dispositif Auto PTO peut :tre activ” Tous les tracteurs T7 sont "quip"s d'une prise de f orce avec prise directe pour mini-
pour d"brayer automatiquement la prise miser les pertes de puissance entre le moteur et I' outil anim". L'engagement de la
de force lorsque les bras du relevage prise de force se fait par un simple interrupteur a vec arr:t coup de poing® pour
arrilre sont lev"s jusqu'# un niveau pr"- plus de s"curit". La modulation de I'embrayage est g "r'e par le dispositif Soft Start.
d"termin”. Cela prot!ge efficacement Des leviers m"caniques permettent la s"lection des r"gimes de prise de force. Les
I'arbre de prise de force et, plus g"n"rale- tracteurs T7.220 et plus puissants, "quip"s de Side Winder Il, peuvent disposer
ment, le tracteur. Le dispositif embraye la d'une s"lection "lectronique du r"gime de prise de  force. Quatre r'gimes @ 540,
prise de force # nouveau lorsque les bras 540E, 1000 et 1000E sont disponibles.

de relevage s'abaissent.



22‘ 23 SYST$ME HYDRAULIQUE ET CHARGEUR FRONTAL

UNE PERFORMANCE HYDRAULIQUE
POUR SATISFAIRE VOS BESOINS

CENTRE FERM# AVEC POMPE ! D#BIT VARIABLE ET D#TGNTDE CHARGE )CCLS*

L'efficacit" hydraulique est un facteur important d e la performance globale du tracteur. Les mod!les T 7.170 # T7.210 sont
"quip"s d'une pompe hydraulique de 113 ou de 125 lit res par minute < ce d"bit augmente # 120 et 150 litres par minute sur
les mod!les T7.220 et plus puissants. Sur les T7 Au to Command, le circuit de direction est aliment” pa rla pompe CCLS. Une
valve de priorit" assure que la direction reste tou jours r'active et I'glre. Sur les T7 Range Command et Power Command,
une pompe sp'cifique de 65 L/min alimente la direct ion. Toute la puissance hydraulique est en permanen ce disponible
aux distributeurs auxiliaires et au relevage hydrau lique, mais uniquement dans la limite du besoin. La pompe # d"bit varia-

ble travaille en fonction de la charge, ce qui r"du it la consommation.

#LECTRONIQUE OU M#CANIQUE +VOUS CHOISISSEZ

L'accoudoir classique est associ" # des distributeu rs hydrauliques # commandes m"caniques. Les
mod!les "quip"s de l'accoudoir SiderWinder% Il b"n"f  icient de commandes "lectroniques, avec
deux d'entre elles sur la poign"e CommandGrip% pour une meilleure facilit" d'utilisation. Un mono
levier est int"gr" sur I'accoudoir, il peut contr;l er les distributeurs avant et arrilre.




CON&US POUR LA PRODUCTIVIT#

Les chargeurs frontaux New Holland 700TL sont sp”cia lement con$us pour "quiper les trac-
teurs T7.170 # T7.210. Vous avez une visibilit" parfaite depuis le sol jusqu'# la hauteur
maximale, sans vous tordre le cou, gr*ce au toit ou vrant vitr" haute visibilit". C'est un avan-
tage important pour le travail au chargeur. La gamme des chargeurs New Holland 700TL se
compose de quatre mod!les. Les capacit's de levage vont de 2304 kg # 2808 kg et les hau-
teurs de levage maximales de 3860 mm # 4051 mm. (variable en fonction de la monte de pneus)

R#GLEZ LE D#BIT DE NEUF DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES

Chaque distributeur auxiliaire, avec commande "lect ronique install'e sur les tracteurs dot"s de
SideWinder% I, dispose d'un r'glage de d"bit indiv iduel. Le d"bit et la temporisation de cha-
que distributeur peuvent :tre r'gl"s individuelleme nt en utilisant les fen:tres de I"cran tactile
IntelliView% II.

Tous les mod!les T7 "quip"s de l'accoudoir classiqu e offrent quatre distributeurs arrilre
'deluxe’ # commande m'"canique alors que les mod!les b"n"ficiant de I'accoudoir

SideWinder% Il offrent quatre # cing distributeurs ar rilre # commande "lectro-hydraulique. Tous

les mod!les du cr'neau de puissance T7.170 # T7.210 peuvent recevoir deux # trois distribu-
teurs lat"raux et le nombre maximal est port" # quat re pour les mod!les T7.220 # T7.270.




24‘ 25 SERVICES ET AVANTAGES

3606 :T7

La nouvelle gamme T7 a "t" d"velopp"e pour passer p lus de temps
au travail et moins de temps dans la cour. Tous les points d'entretien
sont faciles # atteindre et les longues p"riodicit" s d'entretien permet-
tent # ces tracteurs de passer plus de temps dans | eur environnement
naturel @ le champ +

Le capot moteur monobloc
s'ouvre largement pour un
accls total # l'entretien.

Le filtre # air du moteur est
facile # v'rifier, nettoyer ou
remplacer, sans outil.

Le syst'me de refroidisse-
ment s'ouvre vers lavant
pour un nettoyage plus
rapide et plus facile.

AdBlue’

POURRAIS = JE TROUVER
ADBLUE FACILEMENT ?

La r"ponse est oui + Il sera disponible
dans le r'seau Pilces de Rechange CNH <
Contactez votre concessionnaire pour
plus d'information. Et si cela ne sulffit pas,
AdBlue’ peut m:me :tre livr" directement
sur votre exploitation # votre meilleure
convenance.

Le lave glace est rem-
pli depuis le hayon
arrilre.

1 Les niveaux d'huile hydrau-
lique sont visibles depuis
un indicateur de niveau
translucide, # l'arrilre du
tracteur.

L'orifice de remplissage du r"servoir

AdBlue’ de 48 litres est plus "troit que
celui du r"servoir # carburant, ce qui

"vite de le remplir par inadvertance
avec du carburant. Le plein du r"servoir
d'AdBlue’ se fait tous les deux pleins du
r'servoir de carburant.

- Le contr;le du niveau d'huile moteur et

les orifices de remplissage sont faciles
d'acc!s, sans n"cessit" de soulever le

capot. Vous appr'cierez "galement la
p"riodicit" de vidange de 600 heures
que vous :tes en droit d'attendre de la
part de New Holland.



FINANCEMENT SUR MESURE
CNH Capital, la soci"t" des services
financiers de New Holland, est bien
connue et respect"e dans le monde
agricole. Des conseils et des finan-
cements adapt's # vos besoins
sp“cifiques sont # votre disposition.
Avec CNH Capital, vous avez la tran-
induite par la relation

quillit"
commerciale avec une soci't" de
financement sp"cialis"e dans le sec-
teur agricole.

FORM# POUR VOUS FOURNIR

LA MEILLEURE ASSISTANCE

Les techniciens sp'cialis"s de votre
Concessionnaire New Holland sont form"s
r'gulifrement pour que leurs connaissan-
ces soient toujours r'actualis"es. Ces
formations peuvent prendre la forme de
t"l" formation, en ligne, ou de sessions
intensives au centre de formation. Cette
approche innovante garantit que votre
Concessionnaire re$oive les connaissan-
ces n'cessaires au suivi des mat'riels
New Holland les plus r'cents et les plus
perfectionn"s.

SERVICE PLUS :

LA CONFIANCE DURABLE
Service Plus de Cov"a Fleet fournit aux
possesseurs de mat'riels New Holland
une couverture compl'mentaire # I'ex-
piration de la garantie contractuelle du
constructeur. Veuillez demander plus
de d"tails # votre Concessionnaire.
Des conditions particulilres sont
applicables.

ACCESSOIRES INSTALL#S
EN CONCESSION

Une gamme compl'te d'accessoi-
res, approuv'e par le constructeur,
pour optimiser le travail de votre
machine dans toutes les condi-
tions, peut :tre fournie et install'e
par votre Concessionnaire.




26| 27 SP#CIFICATIONS

MODS$LES T7.170 T7.185 T7.200 T7.210 T7.220 T7.235 T7.250 T7.260 T7. 270

[} = [} = (4] = [} = [} = (4] = [} = [} = =

(2] 2] (%) (2] 2] (2] (2] 2] 2]

Moteur*'New"Holland Nef Nef Nef Nef Nef Nef Nef Nef Nef
Nombre!de!cylindres!/!Aspiration!/!Soupapes!/!Ndrméssions 6/T/A[Tierl4A. 6/T/4[Tierl4f\ 6/T/AITier!IA6/T/4[Tierl4A 6/T/4[Tier!4A 6/T/4[Tier'4A 6/T/ARieNl4 6/T/A[Tier'4A|  6/WT/4/Tier'4A
Syst"'melantipollution par!R duction!Catalytiquetsive!(SCR) | | | | | | | |
Dispositifld'injection!+!Rampe! Commune!#!HautglBmnes | | | | | | | |
Cylindr e (cn) 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728 6728
Al sagelet!course (mm) 104x132 104x132 104x132 104x132 104x13 104x132 3P4x1 104x132 104x132
Puissance!maxilavec!surpuissance! EPM!-

ISOITR14396-/ECE!R120 (kwich) 126/17 138/148 149/203  6/2125 160/218 1721234 184/250 191/260 198/269
Puissance!maxi!-ISOITR14396-/ECE!R120 (kv/ch) 406/14 117/159 126/171 133/181 138/188 149/203 160/21 172/234  83/249
Puissancelnominalelavec!surpuissance! EPM!-!

ISOITR14396-ECE!R120 (kwich) 118/16f 129/115 140/190  7/2004 151/205 162/220 173/235 181/246 192/261
Puissance!nominale!-!ISOITR14396-IECE!R120 (Kwich) /12592 103/140 114/155 121/165 123/167 136/185 147/20 158/2 168/228
R gime!nominal!du!moteur (tr/mn) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Couple!maximum!avec!surpuissance! EPM!-IISOITR14396  Nm) | ( 741@1500 810@1500 866@1500 912@1500 960@1500 1009@15M082@500 1120@150 1160@1500
Couple!maximum!ISO!TR14396 (Nm)  612@1500 679@1500 500@1 766@1500 825@1500 862@1500 927@1500 995@1500 1089@150
R serveldelcouple!standard!/!avec!surpuissance! EPM %) | (_53!/145 521/145 4911142 4511143 5411147 46!/145 4511144 4511143 50!/139
Ventilateur!de!refroidissement!viscostatique | | | | | | | |
Ventilateur!r versible o) 0] o 0] o 0] o o) o)
Frein!d' chappement o o o o o o o [e] o
Capacit !dulr servoirl#!carburant! (Litrgs) 330 330 330 330 395 395 395 395 395
Capacit !dulr servoir!AdBlte (Litres) 48 48 48 48 48 48 48 48 48
P riodicit !d'entretien!!! (heures) 600 600 600 600 600 060 600 600 600
Transmission"Range"Command#

Dispositif! IntelliShift& | | | | + + + + +
Type!d'accoudoir! | | o | | [¢] | | [¢] | o + * * + +
Fonctions!Autoltransmission | | | | + + + + +
Range!Command&!Semi!Powershift!(40'km/h) [¢] (e} [¢] + + + + + +
Nombre!de!vi /tavec!r ducteur! (AvIxIAr)  19@ex!12) 18!x!6!/128!x!12  18!x!6!/128!x112 + + + + + +
Vitesse!Minimum!/!avec!r ducteur (kmJh) 2,4110,4 /D40 2,2!/'0,37 + + + + + +
Range!Commandé&!Semi!Powershift!(40'km/h!ECO) [¢] (¢} [¢] (o) + + + + +
Nombre!de!vi /tavec!r ducteur (AvIXJAr) 19296112 19!x!6!/129!x!12  19!x!6!/129!x1PX!6!/129!x! 12+ + + + + +
Vitesse!Minimum!/!avec!r ducteur (kmih) 2,41/10,4 /D40 2,21/10,37 2,01/10,34 + + + + +
Transmission"Power"Command#

Dispositif!IntelliShift& | | | | | | | +
Typeld'accoudoir! [ o I [ o I | o I [ o I | o | o I [ o I | o +
Fonctions!Autoltransmission | | | | | | | +
Power!Commandé&!Full!Powershift (40'km/h) o 0] o 0] o 0] o e} S
Nombre!delvi /lavec!r ducteur! (AVIJAN) 1@386x!112] 18Ix!61/128!x!112 18Ix161/128Ix112 18!28M112] 18!x!61/128!x!12 18Ix!6!/128!x|12 18!x!64128] 18!x!6!/128!x!1p +
Vitesse!Minimum!/lavec!r ducteur (kmlh) 1,91/10,3: /031 1,8/10,29 1,8!/10,29 1,98/10,33 1,98/10,3: 0983 1,98/10,33 +
Power!Commandé&!Full!Powershift (40'km/h!ECO) o 0] o 0] o 0] o e} S
Nombre!de!lvi /lavec!r ducteur (AVIXAN) 19396112 19Ix16!/1291x!112  19Ix!16!/129Ix112 19!x!@IKI22| 19!x!6!1/129!x!12  19!x!6!/129!x[12 19!x!6!/1291x19!x!6!/129!x!1P E
Vi IMinimum!/!avec!r ducteur (kmlh) 1,91/10,3: /D31 1,8/10,29 1,8!/10,29 1,98/10,33 1,98/10,3¢ 0985 1,98/10,36 +
Transmission"Auto"Command#

Type!d'accoudoir! + | + | + | + | + | + | + | + | |
Fonction'active!StopStart! + | + | + | + | + | + | + | + | |
Poign e!d'avancement!#!impulsions! ES + | + | + | + | + | + | + | |
Transmission!#!variation!continue! Auto! Commandé&!

(40'km/h!ou!40!km/h!ECO) + | + | + | + | + | + | + | + | |

VitesselMinimumi/Maximum k) + [00240@ + [00240@ + [0,02/40@ + [0,02/40 + | 00340J@ +| 0,03/40@ 00340@ |+ 00340@ @03/40
550!tr/m 1550!tr/mn! 1550!tr/mn! 1550!tmn! 14501/ 1450!tr/mp! 1450!tr/min! 1450!r/mn! - 1450!tr/mn
Syst$me"%lectrique
Alternateur!12!V!standard!/!optionnel (Anjps) 120/%6(20Q 120/150 150/200 120/150 150/P00 120/150 15(0/200 1EED/20¢ 150 150/200 150 150/400 150 1504200 150/20
Capacit !de!lalbatterie (CCA/Ah) 960/137 960/13p 960/1 960/132 1300!/176 1300!/176 1300!/176 1300!/176 1308!/1]
Ponts"avant
Pontlavant!/4RM | | | | | | |
Pontlavant!suspendu! Terraglide& [¢] [¢] [¢] [¢] [¢] o [¢] [¢] o
Pontlavant!SuperSteer& [¢] O [¢] o) o (o) o [¢] (¢}
Angle!delbraquage!Standard!/! Terraglide&!/!SupegSte (+)| 55!/155!/165 55!/155!/165| 55!/155!/16% 551/185!/ |  55!/1551/165 551/155!/165 551/155!/16. 551/155!1/1§5 55!/155!/165
DispositiflFast!Steer& [¢] [¢] [¢] [¢] [¢] ] [¢] [¢] o
Dispositifi Terralock& | | | | | | |
Garde!boues!avant!dynamiques o 0] O 0] o 0] o e} [0)
Essieularri're!r glable o 0] O 0] o 0] o e} 0]
Rayon!de!braquage!avec!pont!avant!SuperSteer& mm) 50 49 4950 4950 4950 5705 5705 5705 5705 5705
Rayon!de!braquage!avec!pont!avant!standard!/litegdy (mm) 5450 5450 5450 5450 6100 6100 6100 6100 6100
Syst$me"hydraulique
CCLS!centre!ferm !#!d tection!de!charge! | | | | | | | |
D hitthydraulique!pompe!principale!standard!/!option! Mg (I/mn) | 113!/1125%** | 1131/1125%* | 1131/1125*** | 1131/1125%**** 120!/1150 120!/1150 120!/1150 120!/1150 120!/115
Relevage!hydraulique!#!contr:le! lectronique!(EDC) | | | | | | | |
Distributeurs"auxiliaires
Type Deluxe| Electrp Deluxe Elegtro Deluxe Electro Deluxeo Fl2emm Electrp Deluke Elegtro Dejuxe Electro Deluxeo ElectElectro!
hydrauli hydraulic hydraylic hydrgulic hydrgulic hiidrau hydraulip hydraulic hydraulic
Nombre!maxi!de!distributeurs!arri“re! 4 4/5AC) B @HA 4 | 4/5AQ0 4 | 4/5AC) 4 5 4 5 4 5) 4 5 5
Contr:le!par'mono!levier [¢] (e} [¢] o o o o [¢] (e}
Nombre!maxilde!distributeurs!lat raux! 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Relevage"hydraulique
Capacit !delrelevage!maxilaux!rotules kg) 8257 8257 57 82 8257 10463 10463 10463 10463 10463
Capacit !delrelevage!maxi'sur!le!cycle! (610! manfi##é!les!rotules) (kg 6616 6616 6616 6616 9266 9266 6926 9266 9266
Capacit !du'relevagelavant!aux!rotules!(sur!le)cycl (kg) 3568 3568 3568 3568 3785 3785 3785 3785 3785
Pr%disposition”pour"chargeur"frontal [¢] (e} [¢] (o) + + + + +
Mono!levierlint gr !surlle!si"ge | | | | + + + + +

| Standard O Optionnel

+INon!disponible *ID velopp !par!FPT!Industrial **! Seulement!40!km/h!ECO!@!1890!tr/mn!avec!pneuflB&a/7

***| R gimes!moteur!pour!Range!;!Power!Command! @!2260itet! Auto! Command! @!1800!tr/mr****! Option!MegaFlow&!seulement!disponible!sur!lestmstsiuto! Command



MODS$LES T7.170 T7.185 T7.200 T7.210 T7.220 T7.235 T7.250 T7.260 T7. 270
[} = [} = [} = [} = [} = (4] = [} = [} = =
(2] 2] (2] (2] 2] (2] (2] 2] 2]
Prise"de"force
Auto!Soft! Start! (progressivit !d'embrayage) | | | | | | | |
R gime!moteur!#!<
540/1000 (tr/mn) | 1969/1924 1969/1924 1969/1924 1969/1924 189%/195 1893/1950 1893/1950 1893/1950) 1893/195D
540E/1000 (tr/mn) + + + + 1569/1893 1569/1893 1569/1898 1569/1893 /1869
540/540E/1000 (tr/mn) | 1969/1546/1893 1969/1546/1493 1969/1546/18989/1%46/189: + + + + +
540E/1000/1000E (tr/mn) | 1592/1893/162[L 1592/1893/1621 1592/1893/16292/1B93/162 + * + + +
+ + + + 1931/1598/ 1931/1598) 1931/1598/ 1931/1598/ 1998/15
S40/540E/1000/20008 (tmn) 1012/1583 | 1012/1583 | 101211583 1912158 1012/1583
S lection! lectriqueldulr gimelde!priseldelforce + + + + + [ + I + [ + | |
Gestion!Auto!PTO! o [ 1 o I o I [ I o [ o |1 o [ 1 o [ |
Priselde!force avant!(1000!tr/mn) [¢] (o) [¢] (o) o o o [¢] (e}
Freins
Freinld' chappement!(clapet) [¢] [¢] [¢] [¢] [¢] ] o [¢] o
Frein!de!service! lectronique!Range!et!Power!Cochman o} 0] o ] o 0] o e} +
Frein!de!service! lectronique! Auto!Command! + | + | + | + | + | + | + | + | |
Freinsthydrauliques!de!remorque [¢] (e} [¢] o o (o) o [¢] (¢}
Freins!pneumatiques!de!remorque [¢] (e} [¢] (o) o o o [¢] (e}
Cabine
Cabine!quatre!montants!Horizon&!360+ avec! FOP&!*GoEE1 10!Niveay! 1 | | | |
Cabine!Horizon&!niveau!de!cat gorie-!EN!15695 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ouverture!de!toit!pourlvisibilit len!hauteur [¢] o o o o o o [¢] (¢}
Porte!droitelpourlvisibilit lenthauteur! Il + [ + [ + [ + [ 1 + [ + [ + [ |
Ouverture!de!porte!droite! [ o I | o | o [ o I | o | o I [ o I | o [¢]
Pare!briselet'hayon!arri're!chauffants [¢] (¢] [¢] o [¢] o [e] [e] o
Kit!d' clairage!hautelintensit !(HID) [¢] [¢] [¢] [¢] [¢] o o [¢] o
Si"ge!#!suspension!pneumatique!'deluxe'lavec!eelitilis curit | | | | | | |
Si"ge!Auto! Comfort&!avec!ceinture!de!s curit [¢] o o o o o o [¢] (¢}
Si"ge!chauffant!Auto! Comfort&!avec!ceinture!detis cu o o o o o o o [e] o
Si"ge!chauffant!Auto! Comfort&!en!cuirlavec!ceilttele curit + + + + O o o o [¢]
Si"ge!passager!avec!ceinture!de!s curit [¢] (e} [¢] (e} o o o [¢] (e}
Accoudoir!SideWinder&!ll! + | + | + | + | + | + | + | + | |
Poign e!CommandGrip& + | + | + | + | + | + | + | + | |
R glage! lectronique!de!l'accoudoir! SideWinder&!ll! + | + | + | + | + | + | + | + | |
Airlconditionn | | | | | | | |
Contr:lelautomatique!de!lalclimatisation [¢] (e} o (o) o o o [¢] (e}
Filtres!de!re-circulation!de!l'air | | | | | | |
Radio/lecteur! MP3 [¢] [¢] [¢] [¢] [¢] 0] o ¢} [0)
Radio/lecteur!MP3!Bluetooth!(t | phone!mains!lipres o 0] o 0] o 0] o ¢} 0]
R troviseurs!t lescopiques!anti-vibration | | | | | | | |
Suspension!de!cabine!Comfort!Ride& (e} | o | o | (e} | [¢] | o | o | [¢] | |
Gestion!des!fourri“res!(HTS) (¢} | [¢] | [0} | (¢} | [¢] | (o) | o | [e] | |
Commandes!ext rieures!de!PdF ;!relevage!sur!l itgre! [e] | (e} | [e] | [e] | (e} | [e] | [e] | [e] | |
Commande!ext rieure!de!distributeur!auxiliaire ri're! + 0] + [0) + o + 0] + o + o + 0] + o o
Contr:leur!de!performance!avec!clavier!am lior ! [¢) | o | 0] | o | o} | 0] | o | o | |
Moniteur!couleur!IntelliView&!lll!avec!connect8@111783! [¢] | [¢] | o | o | [¢] | [¢] | o | [¢] | |
Moniteur!couleur!IntelliView&!Plus!ll'avec!conned®0!11783 o) 0] o 0] o 0] o o) [0)
3lcam ras!maxi!(Moniteur!IntelliView&!lll!'seulerhent [¢] (o) o (o) o o o [¢] (¢}
Pr disposition!guidage'automatique!IntelliSteer& [¢] (o) [¢] (o) o o o [¢] (¢}
Range!et!Power!Commarideau!sonore!optimum!dans!lalcabine
77/1311EEC (dBA) 70
Auto!Command!niveau!sonore!optimum!dans!la!cabiig -1 EEGdBA) 69
Niveau!optimum!de!vibrations!au!si"ge!-!EN!1032! s)(m/ 0,91
Gyrophares!mont sld'usine!(1!/!12) [¢] (e} [¢] (o) o o o [¢] (¢}
Poids
Poids!minimum sans!| je!/!Poids!pourlexp dition
Pontlavant!standard!(Range!;!Power!/!Auto! Command) kg) | ( 5750!/15800 5750!/15800) 5950!/16000 5950!/160p0 6950 6950 6950 6950 6950
Pontlavant!suspendu! Terraglide&!(Range!;! Powett!Sommand) (kg| 6050!/!610! 6050!/16100 6250!/16300  0!68300 7300 7300 7300 7300 7300
Pontlavant!SuperSteer&!(Range!;!Power!/!Auto! Cordjnan (kg) | 6030!/16080 6030!/!6080 6230!/!6280 6230!/!6280 1007 7100 7100 7100 7100
Poids!totallautoris !en!charge!#!50'km/h!(Class!3) kg) [( 10000 10000 10000 10000 + + + + +
Poids!totallautoris !en!charge!#!50'km/h!(Class!4)!
(Range!;!Power!/!Auto!Command) (Kg) 10500!/!111000 QUHEA000| 10500!/!1150p 10500!/!1115p0 13000 13000 1300 30001 13000
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MODS$LES

T7.170 -T7.210

T7.220 -T7.270

Dimensions"avec"pneus"arrigre* 520/70R38 650/65R38 650/65R42 650/65R38 650/60R42 ‘R4A260
A'Longueur!hors!tout!(des!n ilrelevage!atri're) (mm) 5347 5347 5347 5773 5773 5773
B'Largeur!minimum (mm) 2446 2446 2446 2470 2470 2470
C'Hauteur!de!l'axe!de!l'essieularri"relaultoit!deieab (mm) 2215 2215 2215 2140 2140 2140
D'Hauteur!hors!tout! (mm) 3040 3090 3140 3065 3115 3165
EEmpattement!<

Pontlavant!Standard! (mm) 2734 2734 2734 2884 2884 2884

Pontlavant!suspendul Terraglide& (mm) 2789 2789 2789 2884 2884 2884

Pontlavant!SuperSteer& (mrp) 2880 2880 2880 2977 2977 2977
F'Voie!<!(min.!/'max.) (mm) 1630/2234 1734/2234 1734/2234 1806/2236 1806/2236 06/2836
G'Garde!au!sol!(d pend!dulcrochet!ou!du!piton! ciageg! (mm) 515 540 565 423 473 523

*rk| DOautres!dimensions!de!pneus!arri‘re! sonplafigbles!< T7.170!-IT7.210!=!1520/70R38,!600/65B3&0R38,!580/70R38,!650/65R38,!710/60R38,!18. HRGBR38.!Pour!les!mod"les! T7.200!et! T7.210, ifestiions
20.8R42,!650/65R42!et 580/70R42!sont!aussi!disgsnibr.220!-IT7.270!=1580/70R38,!650/75R38,!7108/E#88/70R42,!620/70R42.



NEW HOLLAND TOP SERVICE :
ASSISTANCE ET INFORMATION CLIENTS

UNE DISPONIBILIT# UNE RAPIDIT# UNE PRIORIT# TOP

AU TOP. AU TOP. AU TOP. SATISFACTION.
Nous sommes toujours Livraison express de pijces  Solution rapide pendant la Nous recherchons et
I> pour vous : 24h/24, d=tach=es : quand vous saison : parce que votre mettons en Uuvre la
7jl7, 365 jours par an @ voulez, o vous voulez @ r=colte n'attend pas @ solution dont vous
Quelles que soient les avez besoin, en vous
informations dont vous tenant inform=:jusqu'>
avez besoin, quelle que ce que vous soyez
soit votre requfte, il satisfait > 100 @

vous suffit d'appeler
New Holland Top Service
au num=ro de t=l=phone
gratuit\.

TOP SERVICE *Si vous appelez de France l'appel est gratuit.
00800 64 11 1 1 1 1 Toutefois, certains op"rateurs europ”ens peuvent

facturer I'appel s'il provient d'un t'I'phone portable.

AGRICULTURE Pour plus d'informations sur les tarifs, veuillenss

renseigner # l'avance aupr$s de votre op'rateur.

Y% NEW HOLLAND

Pour plus de d%tails, consultez votre concessionnair e New Holland *
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CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL

SPECIALISTE DE VOTRE SUCCES

New Holland choisit les lubrifiants

DENANDEZ UNE
Venez d=couvrir notre gamme de produits suww.newholland.com/fr @RESEW ATI m

Les donn%es contenues sur cet imprim% sont fournies titre indicatif. Les mod#les d%crits peuvent &tre modifi%s par le fabricant sans pr%auvis.
Les dessins et les photos peuvent se rapporter " de s %quipements en option ou " des normes destin%es "d'autres pays.
Publi% par New Holland Brand Communications. Bts Adv- Imprim% en ltalie - 01/11 - TPO1 - (Turin) -100014/FOO



